EO - Colonne de douche avec douche de téte ronde
E11715

Caractéristiques techniques
* POIDS : 6 kg

o TYPE D'INSTALLATION : Mural

¢ ECO CONSO : Oui

o FORME DE LA DOUCHE DE TETE : Ronde

o DEBIT DOUCHETTE : 10 I/mn

o NOMBRE DE JETS : 2

 Douche de téte ronde @ 200 mm (E8A978)

o Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206)

Bénéfices installateurs
« INSTALLATION RAPIDE

Dessin technique
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Collection : E0

Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :

QCLE

o MATERIAU : Métal

e TYPE D'ACCESSOIRE : Colonne de douche
e AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Sans

o CLAPET ANTI-RETOUR : Oui

e TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion

e Fonctionne avec tous types de chauffe-eau d'une puissance minimale de 18 kW.

e Douchette a main Shift Ellipse, 2 jets (E10257)

« INSTALLATION FACILITEE : Canne orientable au montage

Descriptif CCTP : Colonne de douche avec douche de téte ronde. E11715. Collection : EQ. POIDS : 6 kg. MATERIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. TYPE D'ACCESSOIRE : Colonne de douche. ECO
CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Sans. FORME DE LA DOUCHE DE TETE : Ronde. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DEBIT DOUCHETTE : 10 I/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion. NOMBRE DE
JETS : 2. Fonctionne avec tous types de chauffe-eau d'une puissance minimale de 18 kW.. Douche de téte ronde @ 200 mm (E8A978). Douchette a main Shift Ellipse, 2 jets (E10257). Flexible lisse anti-
torsion 1600 mm (E75206).

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.
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