
*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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Collection : TOOBI

Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :

10L/min

Caractéristiques techniques
•	POIDS : 7 kg •	MATÉRIAU : Métal

•	TYPE D'INSTALLATION : Mural •	ECO CONSO : Oui

•	AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec •	MITIGEUR : Mécanique

•	FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : ronde •	INVERSEUR : 1

•	CLAPET ANTI-RETOUR : Oui •	DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn

•	TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion, aspect métal •	NOMBRE DE JETS : 2

•	NOUVEAUTÉ : 0 •	Douche de tête ronde Ø 200 mm (E8A978)

•	Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (E10257) •	Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206)

•	Canne Ø 25 mm orientable au montage

Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
•	EN OPTION : colonne de douche avec longueur réduite à 650 mm (E8B545) •	FACILITÉ D'INSTALLATION : Bras de douche orientable au montage à 150°

Dessin technique
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E15370

TOOBI - Colonne de douche mécanique

Descriptif CCTP : Colonne de douche mécanique. E15370. Collection : TOOBI. POIDS : 7 kg. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. MITI-
GEUR : Mécanique. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : ronde. INVERSEUR : 1. CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse anti-torsion, aspect métal. NOMBRE DE JETS : 
2. NOUVEAUTÉ : 0. Douche de tête ronde Ø 200 mm (E8A978). Douchette à main Shift Ellipse, 2 jets (E10257). Flexible lisse anti-torsion 1600 mm (E75206). Canne Ø 25 mm orientable au montage. 


