MODULO - Inverseur a encastrer, 3 sorties - Round Z 2 Zé é
E19032 PARLe

Collection : MODULO
Couleur*:
CP - Chrome
Caractéristiques techniques
e POIDS: 2 kg o MATERIAU: Viétal
© TYPE D'INSTALLATION : Encastré * NORMES ET REGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 511
o DEBIT (L/MN SOUS 3 BARS): 40 I/mn o TYPE DE SYSTEME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo
o TYPED'ACCESSOIRE : Coude de raccordement o DESIGN DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : CONTEMPORAIN ROND
® |nverseur 3+3 voies a encastrer e Facade et poignée en métal
o Aassocier avec boitier universel 98699D
Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
o FONCTIONNALITE : Inverseur 3 voies avec 3 positions intermédiaires permettant de © INSTALLATION RAPIDE : Vis de fixation pré-montées
faire fonctionner 2 sorties de maniére simultanée  COMPOSITION : Un corps & encastrer, une fagade et une poignée

© FINITION : Chrome : Garantie 10 ans
 MECANISME-INVERSEUR : Garantie 5 ans

Produits requis
® 98699D: Boitier a encastrer universel

Dessin technique

Descriptif CCTP : Inverseur & encastrer, 3 sorties - Round. E19032. Collection : MODULO. POIDS : 2 kg. MATERIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Encastré. NORMES ET REGLEMENTATIONS : ACS : 14 ACCLY 511. DEBIT
(L/MN SOUS 3 BARS): 401/mn. TYPE DE SYSTEME DE ROBINETTERIE DE BAIN : Modulo. TYPE D'ACCESSOIRE : Coude de raccordement. DESIGN DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : CONTEMPORAIN ROND. Inverseur 3+3 voies &
encastrer. Fagade et poignée en métal. Aassocier avec boitier universel 98699D.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordi et de votre impril , de facteurs i et des Sristic particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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