AIME - Combiné bain-douche avec mitigeur
E24429

e L

Caractéristiques techniques
o MATERIAU : Métal

 AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec
o DEBIT SORTIE BAIN : 22 I/mn

Bénéfices consommateurs
« SOLUTION IDEALE EN RENOVATION : L'entraxe de fixation de la barre est ajustable pour
réutiliser les trous existants.

o FINITION NOIRE TENDANCE : Finition noire harmonieuse sur tous les éléments de ce
pack. Garantie 5 ans.

© CONFORT : Douchette @ 105 mm disposant de 3 jets activables par curseur pour per-
sonnaliser I'expérience de douche.

Collection : AIME
Couleur* :

BL - Noir mat

Principaux atouts :

* TYPE D'INSTALLATION : Mural
* DEBIT DOUCHETTE : 10 /mn
* NOUVEAUTE : 0

o ENTRETIEN SIMPLE : Picots a base siliconée qui limitent I'accumulation du calcaire et
simplifient le nettoyage.

o PRET-A-POSER : Ensemble combiné bain-douche complet comprenant 1 mitigeur, 1
barre de douche avec support, 1 flexible et 1 douchette multijets.

o TEMPERATURE STABLE : Cartouche & disques céramique pour une performance dura-
ble et une bonne gestion de la température.

Dessin technique

) 570 )

] max ]

| | -

H ( G / ) H 64 - —-—-1

| ! oz il

| | \\\
G1/2 »LH« \\

~—109 - 114 —=i N 1
605 P

146 - 151 38°

SORTIE BAIN : 22 I/mn. NOUVEAUTE : 0.

Descriptif CCTP : Combing bain-douche avec mitigeur. E24429. Collection : AIME. MATERIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec. DEBIT DOUCHETTE : 10 I/mn. DEBIT

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.
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