SIMONE - Mitigeur bain-douche thermostatique
E25869

Caractéristiques techniques
o MATERIAU : Métal

o TYPE : Mitigeur

o ENTRAXE (MM) : 150 = 15

o TYPE D'INSTALLATION : Murale
o TEMPERATURE MAXI : 50°C

Bénéfices consommateurs
« DEBIT D'EAU ADAPTE : Un débit limité & 20 I/min pour remplir sa baignoire rapidement
et une débit de 12 I/min pour la douche

« SECURITE ANTI-BRULURE : Blocage & 50°C et coupure automatique de I'arrivée d'eau en
cas de coupure d'eau froide

© CONFORT DU THERMOSTATIQUE : Une régulation rapide des variations de température et
une butée de confort a 37°C
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Collection : SIMONE

Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :

Oe@

o TYPE D'INSTALLATION : 2 trous
o DEBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 12 I/mn
o MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique
o BUTEE DE SECURITE : 37°C

Bénéfices installateurs

 COMPATIBILITE CHAUDIERE : compatible avec toute production d'eau chaude d'un min-

imum de 18 kW.

Descriptif CCTP : Mitigeur bain-douche thermostatique. E25869. Collection : SIMONE. MATERIAU : Méj[al. TYPE D'INSTALLATION : 2 trous. TYPE : Mitigeur. DEBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 12 I/mn. ENTRAXE (MM)
: 150 + 15. MITIGEUR DE BAIN : Thermostatique. TYPE D'INSTALLATION : Murale. BUTEE DE SECURITE : 37°C. TEMPERATURE MAXI : 50°C.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.
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