
EMMA - Colonne de douche TH, carrée

E46808

Collection : EMMA

Couleur* :

CP - Chrome

Principaux atouts :

   

    

Caractéristiques techniques
• MATÉRIAU : Métal • TYPE D'INSTALLATION : Mural

• DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10L/min • TYPE : Mitigeur

• ECO CONSO : Oui • AVEC OU SANS ROBINETTERIE : Avec

• MITIGEUR : Thermostatique • DESIGN DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : CARRÉ

• FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Carrée • INVERSEUR : Oui

• BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C • TEMPÉRATURE MAXI : 50°C

• CLAPET ANTI-RETOUR : Oui • DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn

• CORPS TIÈDE : Oui • TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion

• NOMBRE DE JETS : 3

Bénéfices consommateurs
• SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE RENFORCÉE : Un arrêt automatique de l'eau en cas de
coupure d'eau froide et une température limitée à 50°C
• FLEXIBLE CONFORTABLE ET RÉSISTANT : Flexible lisse anti-torsion de 160 cm.
• ÉCONOMIES D’EAU : Régulateur de débit 10 l/min inclus.
• FONCTIONNALITÉ SIMPLE : Inverseur dans la poignée de débit.
• ENTRETIEN FACILITE : Les picots anti-calcaires permettent un entretien facile.
• DES LIGNES MINIMALISTES : Un design tout en finesse qui se fond harmonieusement
dans tous les styles de salle de bain et se marie avec toutes les gammes
• CONFORT DE LA DOUCHE : La pomme de tête de 28 cm et la douchette à main de 11,7
cm vous assurent une bonne couverture d'eau pour un confort de douche optimal.

Bénéfices installateurs
• INSTALLATION FACILITÉE : Canne orientable et réglable en hauteur à l'installation
• COMPATIBILITÉ CHAUDIÈRE : compatible avec toute production d'eau chaude d'un
minimum de 18 kW.

Dessin technique
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Descriptif CCTP : Colonne de douche TH, carrée. E46808. Collection : EMMA. MATÉRIAU : Métal. TYPE D'INSTALLATION : Mural. DÉBIT (L/MN SOUS 3 BARS) : 10L/min. TYPE : Mitigeur. ECO CONSO : Oui. AVEC OU SANS
ROBINETTERIE : Avec. MITIGEUR : Thermostatique. DESIGN DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : CARRÉ. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : Carrée. INVERSEUR : Oui. BUTÉE DE SÉCURITÉ : 38°C. TEMPÉRATURE MAXI : 50°C.
CLAPET ANTI-RETOUR : Oui. DÉBIT DOUCHETTE : 10 l/mn. CORPS TIÈDE : Oui. TYPE DE FLEXIBLE : Lisse, anti-torsion. NOMBRE DE JETS : 3.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr


