NOTICE D’ INSTALLATION USER MANUAL
MANUAL DE INSTALACION

E6D093-00

E6082-00

E6075-00



E6082-00 / E6075-00 / E6D093-00

E6D093-00

E6D121-NF
(x2) M12 x 250
& x 1) (x 1)

RWA833NF




Carrelage - Mouvements relatifs
Embaldosado

joint de finition souple a I'alcool
traité fongicide

(réalisé baignoire pleine)
Junta de acabado con
tratamiento fungicida

joint d’étanchéité souple
a l'alcool traité fongicide
junta de estanqueidad
con tratamiento fungicida
joint d'appui silicone
junta de silicona de apoyo

joint mousse (fond de joint)
junta de espuma

support périphérique imputrescible
(uniquement pour baignoires
non autoportantes : type 2
selon norme EN 198)
soporte periférico imputrescible
(para bafieras no
autoportantes : tipo 2
seglin norma EN 198)
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Il est impératif de respecter ces valeurs minimales et maximales.
Es obligatorio respetar los siguientes valores minimos y maximos.

F (Mm)

E6075-00 6158
E6082-00 | 5557
E6D093-00 | 5557

E6D093-00 E6082-00 E6075-00

Version GAUCHE page 4 Version GAUCHE page 10 page 16
Versién izquierda pagina 4 Versién izquierda pagina 10 pagina 16

Version DROITE page 7 Version DROITE page 13
Version derecha pagina 7 Version derecha pagina 13
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PARIS

Insérer le tablier sous la baignoire au niveau du clip 1 puis du clip 2

Mettre en position le bas du tablier et le clipser sur I’équerre murale 3
Continuer d’insérer le tablier sous la baignoire au niveau des clips 4, 5 et 6
Mettre en position le bas du tablier et le clipser sur I’équerre murale 7

Insertar el faldén bajo la bafiera al nivel del clip 1, después en la zona del clip 2.
Colocar en posicion la parte baja del faldén y fijarlo en la escuadra mural 3.
Continuar insertando el faldén bajo la bafera al nivel de los clips 4, 5y 6.
Colocar en posicion la parte baja del faldén y fijarlo en la escuadra mural 7.









PARIS

Insérer le tablier sous la baignoire au niveau du clip 1 puis du clip 2

Mettre en position le bas du tablier et le clipser sur ’équerre murale 3
Continuer d’insérer le tablier sous la baignoire au niveau des clips 4, 5 et 6
Mettre en position le bas du tablier et le clipser sur I’équerre murale 7

Insertar el faldon bajo la bafiera al nivel del clip 1, después en la zona del clip 2.
Colocar en posicion la parte baja del faldén y fijarlo en la escuadra mural 3.
Continuar insertando el faldén bajo la bafera al nivel de los clips 4, 5y 6.
Colocar en posicion la parte baja del faldén y fijarlo en la escuadra mural 7

9



Version GAUCHE
Version izquierda

10







e,
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Thank you for choosing Jacob Delafon company

Your product reflects the true passion for design, craftmanship, artistry and innovation the compagny stand for.
We are confident its dependability and beauty will surpass you highest expectations, satisfying you for years to come.

Kohler France / Jacob Delafon France
1, rue Amand PORON

Z.l. des Ecrevolles

10000 Troyes

Tél. 03 52 80 00 05

www.jacobdelafon.fr

Jacob Delafon Maroc

207 Bd Anfa & rue Amina bent Ouahal
20100 CASABLANCA
www.jacobdelafon.ma

Service Assistance Technique

Tél : +212 522 95 97 40

Merci d’avoir choisi le Groupe Jacob Delafon

Jacob Delafon Espaina
Ctra. Logrono, km 17
50629 SOBRADIEL
ZARAGOZA
www.jacobdelafon.es
Servicio Asistencia Técnica
sat@kohlereurope.com

Votre produit est le fruit de notre savoir-faire et de notre passion pour le design et I'innovation.
Nous sommes convaincus qu’il vous apportera toute satisfaction pour les années a venir.

Gracias por eligir productos del grupo Jacob Delafon

Su producto es el fruto de nuestro "savoir-faire" y de nuestra pasion por el disefio y la innovacion.

Estamos convencidos de que estara satisfecho de su producto durante todos los afios que lo utilice.
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