KUMIN - Mitigeur lavabo Z ; éz 4
E99981 PARIS

T Collection : KUMIN
Y o Couleur*:
CP - Chrome
Principaux atouts :

EN

Caractéristiques techniques

® POIDS: 1,4 kg o MATERIAU : N/A

© TYPED'INSTALLATION : 1 trou * NORMES ET REGLEMENTATIONS : NF ECAU : EO C3 A2 U3 - (Ge5) - ACS (Attestation
Conformité Sanitaire) : 10 ACCLY 113

e CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif o TYPE : Mitigeur

o DEBIT (UMN SOUS 3BAR): 11 1/mn o HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM): 132

o SAILLIE DUBEC (MM): 100 © RACCORDS : Avec flexibles d'alimentation

o MECANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie o VIDAGE : Avec

* GARANTIE MECANISME : 5 ans  DUREE GARANTIE (ANNEES) : 5

® Bonde de vidage ® Hauteur sous aérateur : 63 mm

e Cartouche C3 a économie d'eau et d'énergie - ouverture eau froide au centre et limiteur
de débit sensitif. (RT2012)

Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
o Aérateur intégré et anti-calcaire : démontage facile sans outil spécifique (piece de e TIRETTE LATERALE : installation facilitée sur petits lavabos, accessibilité augmentée
monnaie) et nettoyage facilité pour I'utilisateur
e |'eau passe dans le corps du robinet sans jamais étre en contact avec le chrome ou le o INSTALLATION FACILITEE : Flexibles pré-montés

nickel : hygiéne, sécurité, économies

Dessin technique
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Descriptif CCTP : Mitigeur lavabo. E99981. Collection : KUMIN. POIDS : 1,4 kg. MATERIAU : N/A. TYPE D'INSTALLATION : 1 trou. NORMES ET REGLEMENTATIONS : NF ECAU : EO C3A2U3 - (Geb) - ACS (Attestation Conformité
Sanitaire): 10 ACCLY 113. CONSOMMATION D'EAU : Limiteur de débit sensitif. TYPE : Mitigeur. DEBIT (L/MN SOUS 3 BAR) : 11 I/mn. HAUTEUR TOTALE DU ROBINET (MM) : 132. SAILLIE DU BEC (VM) : 100. RACCORDS : Avec
flexibles d'alimentation. MECANISME : Cartouche C3 pour économies d'eau et d'énergie. VIDAGE : Avec. GARANTIE MECANISME : 5 ans. DUREE GARANTIE (ANNEES) : 5. Bonde de vidage. Hauteur sous aérateur : 63 mm.
Cartouche C3aéconomie d'eau et d'énergie - ouverture eau froide au centre et limiteur de débit sensitif. (RT2012).

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre et de votre imprir , de facteurs i et des Sristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.
www.jacobdelafon.fr

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny— SAS au capital de 50 000 000 euros — Locataire-gérant de la société SANIJURA — Ce document n’est pas contractuel



