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Miroir SENS UP C

Cette notice est destinée a faciliter le montage du meuble, elle n'est pas contractuelle.

Fitting instructions are intended to ease fitting.They are not subject to contract.
Unverbindliche Montageanleitung.

Deze montagehandleiding is bedoeld om de montage te vereenvoudigen. Zij is niet bindend.
Esta nota de instrucciones le ayudara a montar el mueble, no es contractual.

Le seguenti istruzioni sono destinate a facilitarvi il montaggio del mobile, e sono indicative.
Este folheto é destinado a facilitar a montagem do mével, ndo é contratual.

HacTosLume MHCTpYKLUMM NOMOryT Bam npolue 1 6bicTpe cobpaTte Mmebens. MponasoauTens B nioboe
BPeMsi MOXET BHECTU M3MEHEHIS B U3eNve ANs ynyylleHns Ka4ecTBa M YCOBEPLLEHCTBOBAHMS AM3aiiHa.
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Le choix des types de vis et chevilles, ainsi que la méthode de percage pour les fixations
murales sont fonction de la nature et de la qualité du mur et, de ce fait, relévent de la seule
responsabilité du poseur.

Since the type of wall determines the fittings necessary for each unit, bolts and screws
have not been supplied but left to the responsability of the installer.

Das Befestigungsmaterial (Schrauben und Diibel), muss je nach Beschaffenheit der

Wand (Mauerwerk, Gipskarton etc.) ausggwahlt werden. Die Verantwortung fur die

einwandfreie Installation, Gbernimmt der Fachmann.

Omdat de manier van bevestigen bepaald wordt door het type muur, zijn schroeven en

pluggen niet inbegrepen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de installateur.

La eleccion del tipo de los torillos y claviros y el modo de perforar la pared dependen de la naturaleza
y de la calidad del muro y por esto dependen de la responsabilidad de la persona quien instala.

La scelta dei tipi di viti e tasselli, oltre che il sistema di foratura per il fissaggio murale

sono da scegliere in funzione della struttura e qualita del muro, e per questo.
La responsabilita spetta a chi esegue la posa.

A escolha do tipos de parafusos e buchas assim como o metodo de furar para colocar as
@ fixacdes murais depende da natureza e da qualidade do muro, e de facto, atribuem a
unica responsabilidade ao instalator.

Mockonbky kaxaas cTeHa MMeeT CBOM OCOBEHHOCTH, KpPenex A YCTaHOBKWU HeMoCTaBnsAeTcs.
Cneupnanuct no cbopke JormkeH NogobpaTe COOTBETCTBYHOLLMIA TUM KPEMNIEHUA CAMOCTOATENBHO.
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Tous les raccordements électriques doivent étre réalisés selon les réglementations en vigueur

@ par une personne qualifiée.

All electrical connections must be made in accordance with the latest IEE regulations ( BS EN )
by a qualified person.

@ Alle elektrischen Anschlisse, mussen gemaf den VDE-Vorschriften, von einem Fachmann
installiert werden.

@ Alle elektrische aansluiten dienen, conform de geldende normen, te worden geinstalleerd
door een erkend installateur

Todas las conexiones eléctricas deberan ser realizadas por personal cualificado y siguiendo
las regulaciones marcadas por el IEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos)

@ Elettriche devono essere eseguite da personale qualificato e in conformita alle
piu recenti norme |EE (Institution of Electrical Engineers)

@ Todas as instalagbes eléctricas devem ser realizadas segundo as regulamentagées
em vigor por uma pessoa qualificada

Bce anekTpuyeckuini coeanHEHNS AOIMKHbI YCTaHaBNMBaTLCS KBanNMULMPOBaHHBIM NEPCOHANoM 1
COOTBETCTBOBATLCA NocneAHumM ctangaptam |IEE (MHctutyT MikeHepHoi, BennkobpuTtanus)
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Précaution : couper le courant du circuit

concerné ou de l'installation électrique lors du Cet appareil de
branchement de l'appareil. classe Il peut étre
installé dans le
Volume 1 Volume 2 Hors volume 2 de la salle
volume | de bain (Il est interdit
0-60m - au dessus de la
Autorisé .
our baignoire ou dans le
Autorisé P volume de la douche).
interrupteur N X
pour ) Il peut étre installé
. , prise "y
x«| interrupteur : sans restriction dans
x x . rasoir
x x & prise . toutes les autres
x x . & prise .
x x rasoir pieces.
x x : 2 poles
~ x| uniquement
x + Terre /

Caution: switch off the main power before connecting. This class II device may be installed in
bathroom (zone 2 or 3). Prohibited above bathtub or inside the shower area.
It may be installed in any other room with no restrictions.

@ Vorsichtsmapnahme : Vor Anschluss des Gerates den betroffenen Stromkreis oder die Stromversorgung fiir die
elektrische Installation abschalten. Dieses Gerat der Klasse Il kann im Bereich 2 des Badezimmers installiert
werden (die Montage Uber der Badewanne und im Bereich der Dusche ist verboten). In allen sonstigen Raumen
kann das Gerat uneingeschrankt installiert werden.

@ Opgelet: Bij het aansluiten van het apparaat dient de stroom van de betreffende stroombaan of van de
elektrische installatie te worden afgesloten. Dit toestel van klasse Il mag in volume 2 van de badkamer worden
geplaatst (het is verboden boven het bad of in de doucheruimte). Het mag zonder beperkingen geinstalleerd
worden in alle andere kamers.

Precaucion: desconecte la alimentacion eléctrica del circuito al conectar el dispositivo.
Esta clase de aparatos II puede instalarse en el volumen 2 del cuarto de bafo (esta prohibido sobre la bafiera o
dentro del espacio de la ducha). Puede instalarse sin restriccion en cualquier otra habitacion.
Desligue a corrente elétrica antes de qualquer intervencéo no circuito elétrico. Este aparelho de classe Il pode
ser instalado no volume 2 da casa de banho (& proibido por cima da banheira ou no volume do duche). Pode
ser instalado sem restricbes em todas os outros volumes.

MpeaynpexaeHue: OTKNOYMTE SNEKTPOSHEPTMIO Nepes NoaKIoYeHeM. YCTPOUCTBO knacca Il MoxHo
YCTaHOBWTb B BaHHOM KOMHaTe (30Ha 2 unu 3). 3anpeLleHa ycTaHoBKa Haf BaHHOW UMW BHYTPY OyLIEBOro
NMpoCTpaHcTBa. YCTPOUCTBO MOXET ObITb YCTAaHOBMEHO TaK Xe B APYroM NoMeLLeHun 6e3 orpaHuyYeHnii.

Dans les locaux recevant une baignoire ou une douche et des prises de courant inférieures ou égal a 32A,
le circuit électrique correspondant doit étre protégé par un dispositif a courant différentiel résiduel (DDR)
inférieur ou égal a 30 mA.

In any room containing bathtub or shower area and plugs less or equal to 32A, the electrical circuit of this
room must be under the controlled of a leak current protective switch calibrated up to 30maA.

In Rdumen, die mit einer Badewanne oder Dusche und Steckdosen mit <32A ausgestattet sind, muss der
entsprechende Stromkreis durch einen Differenzstrom-Schutzschalter <30 mA geschiitzt werden.

@ In ruimtes met een bad of een douche en stopcontacten lager of gelijk aan 30A, moet de betreffende
stroombaan beveiligd zijn door een differentieelschakelaar van maximaal 30 mA.

Donde se coloque una bafera o una ducha y las salidas de corriente sean inferior o igual a 32A, el circuito
eléctrico correspondiente debe estar protegido por un diferential residual inferior o igual a 30mA.

Nos locais com banho ou ducha e que dispoem de alimentagoes de corrente inferiores ou iguais a 32A,
o circuito elétrico correspondente deve ser protegido por um dispositivo a corrente diferencial residual
inferior ou iguais a 30mA.

B niobom nomeLleHnm, rae ycTaHoBMNeHa BaHHa UMW eCTb AyLLIEBOe NPOCTPAHCTBO, a Takke PO3eTku C
HanpshkeHNeM MeHbLUE Unu paBHbIM 32A, anekTpuyeckas Lenb JomkHa 3aMblkaTbest Yeped Y30 (Tok oTCeuku
He 6onee 30 MA).
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Cable type, Kabel type,
Kabel typa, Cavo typo,
Cabo typo, Tun kabens:
HO5 V V-F 2 x 1 mm?
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Cable type, Kabel type,
Kabel typa, Cavo typo,
Cabo typo, Tun kabens:

HO5 V V-F 2 x 1 mm?

Le bloc de jonction n'est pas inclus. L'installation peut
exiger l'avis d'une personne qualifiée.

The terminal block is not included. Advice from a qualified
person may be required.

Die Klemmenleiste ist nicht enthalten ; Fur die Installation
kann der Rat einer qualifizierten Person erforderlich sein.

Het klemmenblok is niet inbegrepen, voor de installatie
kan het advies van een gekwalificeerd persoon nodig zijn

El bloque de terminales no esta incluido ; la instalaciéon
puede requerir el asesoramiento de una persona
cualificada.

O bloco de jungéo n&o esta incluido, a instalagao pode
exigir aconselhamento de uma pessoa qualificada

La morsettiera non € inclusa ; l'installazione potrebbe
richiedere la consulenza di una persona qualificata
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150 mm mini

Une distance libre de 150 mm minimum doit étre respectée entre le sensor et un obstacle pouvant interférer
avec le faisceau et créer un disfonctionnement.

A clearance area of 150 mm minimum should be respected between sensor and any other equipment that could
interfere with the sensor beam and thus create a malfunction.

Um korrekt zu funktionieren muss unter dem Sensor eine Leere von mindestens 150 mm vorhanden sein. Ein
Hindernis oder ein Geréat, das sich weniger als 150 mm unter dem Sensor befindet, kann mit dem Strahl
interferieren und zu einer Fehlfunktion des Sensors fiihren.

Een vrije afstand van 150 mm tussen de sensor en een obstakel (of een toebehoren) moet gerespecteerd
worden om een storing van de sensorstraal te vermijden.

Se debe respetar una distancia minima de 150 mm entre el sensor y un equipamiento puesto que puede
interferir con el haz y provocar un mal funcionamiento.

Garantir una distancia minima de 150 mm entre o sensor e qualquer outro equipamento que possa interferir
com o feixe do sensor.

E obbligatorio rispettare una distanza libera di almeno 150 mm tra il sensore e qualsiasi altra apparecchiatura
che possa interferire con il raggio del sensore e creare cosi un malfunzionamento.

B 30He penctBua ceHcopa Ha paccTosHumM 150 MM, He AOMKHO HaXOAUTBCH HUKAKUX NPEeAMETOB, NOTOMY YTO
bnusnexawyne npegmeTbl MOTyT OTpaXaTb U3NyyYeHne ceHcopa U NpUBOANTL K ero HepaboTocnocobHOCTY.



AutoCAD SHX Text
GB

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
NL

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
RUS





@ Comment shunter le sensor pour piloter le miroir par l'interrupteur principal de la Salle de bain.

How to shunt the sensor to control the mirror by the main switch of the Bathroom.

@ Wie man den Sensor abschaltet, um den Spiegel durch den Hauptschalter des Badezimmers einzuschalten.

@ Hoe de sensor moet worden geslingeerd om de spiegel in te schakelen met de hoofdschakelaar van de badkamer.
Como pasar el sensor para controlar el espejo por el interruptor principal del bafo.

@ Como desligar o sensor para controlar o espelho através do interruptor principal do banheiro.

@ Come shunter il sensore per controllare lo specchio attraverso l'interruttore principale del bagno.

ON/OFF
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Le type de cable pouvant étre raccordé au boitier
devra étre du type HO3VVH2-F

The type wire that can be connected to the
connecting box must be HO3VVH2-F type.
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Cable type, Kabel type,
Kabel typa, Cavo typo,
Cabo typo, Tun kabens:

HO5 V V-F 2 x 1 mm?
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@ Source lumineuse LED remplagable par le fabricant, ou une personne qualifiée.
The LED light source is replaceable by a qualified person.

@ Die LED-Lichtquelle ist von einer qualifizierten Person austauschbar.

@ LED lichtbron te vervangen door een gekwalificeerd persoon

La fuente de luz LED puede ser sustituida por una persona cualificada.

@ A fonte de luz LED é substituivel pelo fabricante ou por uma pessoa qualificada.

@ La sorgente luminosa a LED puo essere sostituita da una persona qualificata.

P s

]



AutoCAD SHX Text
GB

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
SP

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
NL

AutoCAD SHX Text
I




AutoCAD SHX Text
OK

AutoCAD SHX Text
CLIC !

AutoCAD SHX Text
CLIC !


	Feuilles et vues
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P1
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P2
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P3
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P4
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P5
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P6
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P7
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P8
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P9
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P10
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P11
	0000022 - Notice miroirs SENS UP_Rev06-P12


