
*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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Collection : Hors collection

Couleur* :

E10 - Mélaminé 
Chêne Québec

E70 - Mélaminé 
Chêne Arlington

E71 - Mélaminé 
Chêne gris

G1C - Laque 
brillante Blanc

N14 - Mélaminé 
Gris anthracite

N18 - Mélaminé 
brillant Blanc

E16 - Mélaminé 
Noyer clair

N29 - Mélaminé 
Cuir vison

E73 - Mélaminé 
Chêne tranché

NR2 - Mélaminé 
Cuir taupe

E52 - Mélaminé 
Chêne tabac

NR4 - Mélaminé 
Marbre blanc

Principaux atouts :
FAB

RICATION

FRANÇAISE

Caractéristiques techniques
•	DIMENSIONS : 40 x 34 x 147 cm •	POIDS : 23 kg

•	MATÉRIAU : Laque ou mélaminé •	TYPE D'INSTALLATION : Mural

•	LUMIÈRE : Non •	PRISE ÉLECTRIQUE : Non

•	PRISE USB : Non •	ANTIBUÉE : Non

•	HORLOGE : Non •	VERSION : Gauche

•	FINITION INTÉRIEURE : Gris •	RANGEMENT INTÉRIEUR : 3 rayons

•	FIXATION : Set de fixation à déterminer par votre installateur en fonction de votre sup-
port mural

•	NOUVEAUTÉ : 0

Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
•	DESIGN : Sobre et élégant •	INSTALLATION FACILITÉE : Meuble monté

•	FINITION PARFAITE : Plusieurs choix de finition

Dessin technique
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EB1850G

Hors collection - Colonne 40 cm, gauche

Descriptif CCTP : Colonne 40 cm, gauche. EB1850G. Collection : Hors collection. DIMENSIONS : 40 x 34 x 147 cm. POIDS : 23 kg. MATÉRIAU : Laque ou mélaminé. TYPE D'INSTALLATION : Mural. LUMIÈRE : 
Non. PRISE ÉLECTRIQUE : Non. PRISE USB : Non. ANTIBUÉE : Non. HORLOGE : Non. VERSION : Gauche. FINITION INTÉRIEURE : Gris. RANGEMENT INTÉRIEUR : 3 rayons. FIXATION : Set de fixation à déterminer 
par votre installateur en fonction de votre support mural. NOUVEAUTÉ : 0. 


