
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Cuvette de WC de classe 1 suspendue à alimentation indépendante

N° DoP-997-KJD-EDZ102-0

Cuv Susp Cléo 1889 ss bride Blc

Caractéristiques essentielles

Capacité d’évacuation

Protection contre les retours

Nettoyabilité

Résistance à la charge

Etanchéité

Fiabilité du robinet

Durabilité

Emission de substances dangereuses

PND : performance non déterminée
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Performance
Spécification 

technique 
harmonisée

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Non applicable
EN 997:2012

Non applicable

Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. 
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule 
responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
Signé pour le fabricant et en son nom par Michel RAVAINE, responsable de la conformité des produits, K&B (Kitchen & 
Bath), Kohler Europe.

Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à 
siphon intégré 

6. Performance(s) déclarée(s)

4. Système d’évaluation et de vérification de la constance des 
performances du produit de construction

Système 4

5. Norme harmonisée

EN 997:2012

Abréviation

CF

BP

CA

LR

WL

PND

1. Code d’identification unique du produit type EDZ102-0

2. Usage(s) prévu(s) Hygiène personnelle (PH)

3. Fabricant

KOHLER France S.A.S.
30 Boulevard de la Bastille
75012 Paris
France

www.kohler.com  www.jacobdelafon.fr
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